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Gnizado wtykowe pojedyncze za stykiem

1G} ochronnym 16A 230V z samozaciskami do

montazu pod tynkowego do zasilania
urzqdzen elektrycznych

Gnizado wtykowe podwdjne za stykiem

ZG} ochronnym 16A 230V z samozaciskami do

montazu pod tynkowego do zasilania
urzqdzen elektrycznych

SG} Gnizado wtykowe pojedyncze za stykiem

ochronnym 16A 230V z samozaciskami i
klapkqg P44

1K} Gnizado wtykowe pojedyricze za stykiem

ochronnym 16A 230V z samozaciskami
do zasilania sprzetu komputerowego
Gnizado wtykowe pojedyricze za

4G} stykiem ochronnym 16A 400V z

samozaciskami i klapkg IP44 do
zasilania urzqdzen elektrycznych

Qpplil Gtowny wyfacznik prqdu

1 Rozdzielnica elektryczna dla zasilania
NN instalacji e\ektryczzych wewnetrznych
UWAGA!

W miejscach przejs¢ kabli i przewodéw przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy
zastosowaé przepusty kablowe pozarowe.
Odpornos¢ ogniowg przepustu dostosowaé do
klasy odpornosci ogniowej Sciany.

Doktfadne rozmieszczenie Scian pozarowych na
podstawie projektu architektonicznego.

Na przepusty kablowe nalezy zastosowaé
zaprawe ogniochronng np. f—my Hilti. W
czasie montazu przepustow kablowych
ognioodpornych nalezy scisle przestrzegac
wytycznych i zaleceri producenta.

Sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY

UWAGA!

1. Szczegbdfowq lokalizacje poszczegdlnych
elementow uzgodni¢ z uzytkownikiem na
etapie realizacji

2. W kazdej sali zaje¢ ustalic z
uzytkownikiem szczegdtowq likalizacje
tablic multimedialnych wraz z gniazdami
HDMI faczgeymi biurka z tablicami.
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