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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) s3
wymagania dla systeméw LV dla Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Wislanej 12 w 44-100
Gliwice, zwanego dalej ,obiektem”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji zgodnie z Dokumentacja Projektowg wraz z rysunkami.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robadt:

e wykonanie tras kablowych,

e montaz urzadzen,

e uruchomienie systemow,

e wdrozenie oprogramowania,

e pomiary,

e proéby funkcjonalne,

e dokumentacja powykonawcza,

e szkolenie uzytkownika.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z
12.04.2002 r. wraz z pdézniejszymi zmianami w tym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniajgcymi rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt podano z Specyfikacji , Wymagania ogolne”. Wykonawca przed
przystgpieniem do prac przedstawi karty uzytych materiatow i urzgdzen w celu ich akceptac;ji.
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2. MATERIAtLY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci, atesty lub certyfikaty, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Stosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ wazne polskie atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia. Zezwala sie na stosowanie produktow posiadajgcych jednorazowe
Swiadectwo dopuszczenia, ktére w sposéb jednoznaczny musi byé odniesione do inwestycji
bedacej przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich atestéw lezy w
zakresie obowigzkow Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro
Projektow, jako ,marka referencyjna” lub “np.” nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi
o tym nadzor autorski i inwestorski. Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian
stosowanych materiatéw i wyrobdw. Zmiana wyrobdw opisanych, jako ,,marka referencyjna”
lub ,np.” na réwnowazine podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Oferent, a pdiniej
Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia z Inwestorem i biurem projektéw
potwierdzonego na pismie, musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu urzgdzen
tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat przywrdcony. Wymagania szczegotowe dla
materiatdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Specyfikacja techniczna zastosowanych urzadzen musi by¢ zgodna z wiasciwymi przepisami
prawa obowigzujgcymi w dniu odbioru.
W celu potwierdzenie danych podanych przez Wykonawce, do oferty nalezy dotgczy¢ karty
katalogowe, opisy, instrukcje lub inne dokumenty WYDANE PRZEZ PRODUCENTA
OFEROWANYCH URZADZEN. W przypadku opisania wymaganego parametru przez podanie
nazwy wifasnej producenta lub urzadzenia dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
rownowaznych. Rdwnowaznos¢ rozwigzania musi by¢ dowiedziona przez Wykonawce przez
dotaczenie do oferty opiséw, kart katalogowych i innych dokumentdow to potwierdzajgcych.
Wymaga sie aby dokumenty potwierdzajgce zastosowanie rozwigzan rownowaznych byty
WYDANE PRZEZ PRODUCENTA. Ocenie gwarancji i pakietéw serwisowych udzielanych przez
producentéw urzadzen.
Uwagi szczegoétowe:
e wszystkie kable i przewody muszg by¢ oznakowane zgodnie z CPR 305/2011 oraz
nalezy przedtozy¢ DWU
e dla kablii przewodow systemow LAN, SSWiN, KD wymagana jest klasa B2ca
e dopuszcza sie wytgcznie stosowanie dyskow dedykowanych do pracy ciggtej 24/7 w
urzadzeniach typu NAS i DVCR, a w przypadku serwera wyfacznie dyskow klasy
enterprice. Dyski muszg by¢ dostepne na rynku IT, nie dopuszcza sie stosowania
dyskéw z modyfikowanym firmware.
e dopuszcza sie wytgcznie elektrozaczepy rewersyjne i przyciski awaryjne z
monitorowaniem stanu, drzwi do chronionych pomieszczen bezwzglednie
wyposazone w samozamykacze.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng na jakos$¢ wykonywanych robot. Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych
opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametréw technicznych. Zaleca sie
opakowania uktada¢ na catej powierzchni i wysokosci Srodka transportowego, z
zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na
terenie budowy nalezy stosowac Srodki transportu zapewniajagce dotrzymania wymogow
rezimu technologicznego i nie powodujace uszkodzen istniejgcej substancji majatku
trwatego i ruchomego uzytkownikow obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robdt. Materiaty winny by¢
przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwaranc;ji jakosci,
w sposOb umozliwiajgcy fatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Materiaty nalezy
sktadowac w pakietach, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajac
miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce
sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy
uktadac w pozycji lezacej, na rwnym podtozu w warstwach najwyzej do 2m. Wyroby nalezy
transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta. Przewdz zapraw winien
odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.

4.1. Urzadzenia
Wszystkie urzgdzenia nalezy transportowac krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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4.2. Elementy koricowe
Elementy koncowe np. czujki, nalezy po zamontowaniu zabezpieczy¢ elementami
ostonowymi w celu ochrony przed zamalowaniem lub zachlapaniem farbe lub gipsem.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy dokona¢ koordynacji miedzybranzowe;.

5.1. Montaz okablowania
Sposdb ukfadania kabli teletechnicznych nalezy uzaleznic¢ od innych instalacji elektrycznych
i sanitarnych w obiekcie. Kable powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez
utozenie ich w wydzielonym korytku lub w rurach ochronnych PCV. Przy uktadaniu kabli
nalezy zachowac jak najwieksze odlegtosci od innych instalacji elektrycznych, zwtaszcza o
napieciu 230 V i wyzszym (min. 20 cm). Przewody uktadane w korytach kablowych nalezy
spinac opaskami kablowymi, co 1 metr. Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang
jakos¢ materiatédw, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Przy budowie linii nalezy spetnia¢ wymagania dotyczace
ognioodpornosci, wynikajgce z funkgji linii kablowej i ustalen z Inwestorem.
Kable prowadzone pochyto (wiecej niz 150) i pionowo nalezy mocowa¢ w uchwytach
przymocowanych do konstrukcji wsporczych lub bezposrednio do Scian. Konstrukcje
wsporcze powinny mie¢ dodatkowo drugi punkt podparcia lub zawieszenia. Kotwy, kotki i
Sruby mocujgce konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa nie
mniejszg niz odpornos¢ ogniowa kabla, korytek i drabinek. Trasy kablowe nalezy tak
wyznaczad, aby w razie pozaru kable nie byty narazone na spadajgce z géry przedmioty.
Pionowe odcinki kablowe instalacji prowadzi¢ w wydzielonych korytach lub na drabinkach
teletechnicznych w szachtach kablowych. Zejscia z nad sufitu podwieszonego do nalezy
wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV lub w sciankach G-K. Ekrany kabli i obudowy urzadzen
nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami producenta w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony tj. zmniejszenia petli sprzezen, zaktécen, przestuchow itp.

5.2. Oznaczanie kabli
Kable powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 20 metréw oraz w miejscach charakterystycznych: przy
skrzyzowaniach, wejsciach i wyjsciach do koryt i kanatéw, przejsciach przez przegrody
pozarowe, na poczatku i na koncu linii sygnatowej, przy kazdym urzadzeniu rozgateznym
badz koncowym.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace, co najmniej:
] numer ewidencyjny linii,
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J typ kabla,

o znak uzytkownika kabla,

. rok utozenia kabla.

Dla kabli sygnalizacyjnych: dopuszcza sie umieszczenie tylko:
. numeru ewidencyjnego linii

J znaku uzytkownika kabla.

5.3. Identyfikacja i znakowanie elementdw instalacji
Elementy koricowe, takie jak: przyciski, czujki, klawiatury, sygnalizatory, kamery, winny by¢
oznakowane unikalnym numerem. ldentyfikatory liczbowe lub literowe powinny by¢
dostepne jedynie dla instalatora i 0sob konserwujgcych system.

5.4. Montaz instalacji.
Wytyczne montazu:
e zgodnie z wytycznymi producenta okreslonymi we wtasciwych DTR
e kamery zew. instalowaé na wysokosci co najmniej 3,5 od podfoza w miejscach
uniemozliwiajacych bezposredni dostep

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola winna odbywa¢ sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz
wytycznych producentow.

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
staboprgdowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie
z wytycznymi producenta

e Kontrola sieci LAN w zakresie struktury systemu zgodnie z PN-EN 50173-1:2007

e Kontrola sieci LAN w zakresie wydajnosci systemu zgodnie z PN-EN 50346:2004 za
zastosowaniem przyrzgdu pomiarowego klasy E

7. OBMIAR ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem systemu ochrony zbiordw realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu w oparciu o niniejszg STWIOR nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
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9. ODBIOR CZESCIOWY, PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu:

® poprawnosci zainstalowania urzadzen;

e kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

e aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany

i uzupetnienia;

e kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta.
Odbidr powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i
Uzytkownika oraz potwierdzony wfasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity
sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usuniecia lub uzupetnienia.

10. ODBIOR KONCOWY, PRZEJECIE ROBOT
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory polega na
sprawdzeniu:
e poprawnosci zainstalowania urzgdzen;
e kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
e poprawnosci dziatania urzadzen;
e aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany
i uzupetnienia;
e kompletnosci DTR i Swiadectw producenta.;
e kompletnosci protokotédw czesciowych.
Przy odbiorze robdt Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,
e Dziennik Budowy;
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robat;
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
e protokoty czesciowych odbiorow poprzednich etapow robét;
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow;
e instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji;
e protokoty pomiaréw rezystancji izolacji linii, ciggtosci zyt linii dozorowych,
uziemienia;
e protokoty z préb funkcjonalnych sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych;
e protokdt z testow zadziatania elementédw systemu ochrony zbioréw (pobudzenie
100% elementdéw), uszkodzenie;
e protokdt z pomiaréow dynamicznych okablowania;
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e protokdt potwierdzajgcy ztozenie przez Wykonawce kompletu dokumentéw
niezbednych do udzielenia Zamawiajgcemu bezptatnej gwarancji przez producenta
systemu LAN

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity
sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usuniecia lub uzupetnienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi normami (PN, EN-PN).

11. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg ptatnosci bedzie protokét odbioru robdt (czesciowy lub korcowy) wraz z
zatgcznikiem ilosciowym.
Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji obejmuje:
e roboty przygotowawcze i trasowanie robét,
e zakupy materiatow i urzadzen,
e transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
e montaz urzadzen,
e uruchomienie systemu,
e wykonanie robot wykoriczeniowych,
e wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych,
e prace porzadkowe.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
e dokumentacja projektowa
e wytyczne Zamawiajgcego
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13. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2020, poz.
1333)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U. 2007, poz. 1002 z pdz. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdz. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej— tekst jednolity (Dz.
U. z 2020, poz. 961)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. 2010r Nr 109, poz. 719 z pdz. zmianami).

SITP WP-02:2010 - ,Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej”
wydany przez CNBOP i Izbe Rzeczoznawcédw SITP — wydanie czerwiec 2011
PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czesc 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 —

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
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e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania;

e PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie
okablowania swiattowodowego;

e EN50288-4-1 Norma komponentowa dotyczgca wydajnosci kabli symetrycznych (do
600MHz);

e |EC60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-
2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

e PN-E 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

e PN_EN_50133_1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia - Czes¢ 1: Wymagania systemowe

e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Wymagania ogélne

e Norma SEP N SEP-E-007:2017-09

e Katalogii wytyczne projektowania firmowe.

Uwaga:

e W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje
okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji
zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji
projektowe;.

e Urzadzenia muszg posiadac deklaracje CE i by¢ opatrzone znakiem CE

e Specyfikacja techniczna zastosowanych urzadzen musi by¢ zgodna z wtasciwymi
przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu odbioru

e W przypadku opisania wymaganego parametru przez podanie nazwy wtasnej
producenta lub urzgdzenia dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych.
Rownowaznos$¢ rozwigzania musi byé dowiedziona przez Wykonawce przez
dotaczenie do oferty opisdw, kart katalogowych i innych dokumentéw to
potwierdzajacych. Wymaga sie aby dokumenty potwierdzajgce zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych byly WYDANE PRZEZ PRODUCENTA OFEROWANYCH
URZADZEN. Ocenie réwnowaznosci podlegaja rowniez warunki gwarancji i pakietéow
serwisowych udzielanych przez producentéw urzadzen.
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